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Video portafon Konektor 

RFID kartice 2 kom Šrafovi i alat 

1  Sadržaj pakovanja 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  2   Fizičke karakteristike  
 

Model Dimenzije uređaja 

i61 159.7 x 88 x 36.15 (mm) 

i62&i63&i64 177.4 x 88 x 36.15 (mm) 
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Quick Installation Guide 



MIC  Kamera MIC Kamera 

 

IR LED   
Fotorezistor 

TOF senzor 
IR LED   

Fotorezistor 

TOF senzor 
 
 

 
    DSS taster 

 
  DSS taster 

 

         
Taster za 
pozivanje 

 
 

Zvučnik 
LED 

 

Zvučnik 

 
RFID zona RFID area 

 
i63 

2) Opis priključaka 

i64 

Otvoriti kućište uređaja sa zadnje strane, postoji niz terminalnih blokova za 
povezivanje napajanja, konfrola elektro brave, itd. Veze su sledeće: 

① 
 

⑤ 
② ⑥ 

③   ⑦ 

④ 

 

 

⑧ 
 

 Opis 

1 
Mrežni interfejs: standardni RJ45 interfejs, 10/100M 
prilagodljiv, preporučuje se korišćenje pet ili pet vrsta mrežnog 
kabla 

 

2 
Dva seta interfejsa za detekciju ulaza kratkog spoja: za 
povezivanje svičeva, infra crvenih sondi, magneta za vrata, 
senzora vibracija i drugih ulaznih uređaja. 

3 Wiegand interfejs 

4 RS485 interfejs 

5 Interfejs napajanja: 12V/1A ulaz gore plus, dole uzemljen 

6,7 
Dva seta interfejsa za kontrolu izlaza kratkog spoja: 
koriste se za kontrolu električnih brava, alarma itd. 

8 Interfejs za linijski izlaz 
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3) Instrukcije za ožičenje: 

NO：Normalno otvoren kontakt； 

COM: Zajednički kontakt； NC：
Normalno zatvoren kontakt. 

 

Režim rada Electric-lock Mode  
Connections 

Pasivan Nema struje 

kada je 

otvoren 

Naelektrisan 

kada je 

otvoren 
 

√ 

 

√ 

 
 

 

 

S-I S-O NC COM NO 

 

 

 

 

 

Electric lock (normally open type) 

No electricity when open the door 

 

 

√ 

  

√ 

 

 

 

 
S-I S-O NC COM NO 

 

 

 

 

 

Electric lock (normally closed type) 

when the power to open the door 

 

√ 

 

√ 

 
 

 

 

 
NC COM NO PUSH GNB +12V 

 

S-I S-O NC COM NO 

 

 

 

 

 

Electric lock (normally open) 

Withourt the power to open the door 

  3   Dijagram instalacije  

Zidni držač zadnje školjke glavnog tela nosača 

 
 
 
 
 

 

Figure 3-1 

 

Figure 3-1 Tri glavna dela i61 
Montaža na zid 
Korak 1: Priprema instalacije 
A. Proveriti sledeći sadržaj: 
• KM3*6 šrafova x3 
• TA4*30mm šrafova x5 
• φ6*30mm vijčanih ankera x5 
• PM4*16mm šrafova x3 
• TM6#*20/ šrafova x3 
B. Alati koji mogu biti potrebni: 
• Phillips šrafciger, čekić, RJ45 krimp 
• Električna udarna bušilica sa burgijom od 8mm 
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Korak 2: Bušenje 

 
 
 
 

 

Slika 3-2  Montaža na zid / Integrisano 

 

A. Postavite šablon za montažu sa dimenzijama na površinu zida u željeni 
ravan položaj. 
B. Koristite električnu bušilicu da izbušite 4 rupe označene na šablonu za 
montažu. Preporučuje se bušenje dubine oko 50mm. Uklonite šablon kada 
završite bušenje. 
C. Push or hammer screw anchors into the drilled holes. 
Step 3: Uklanjanje visećeg držača i zadnje školjke 
A. Odvojite zidni držač nadole od uređaja I olabavite četiri zavrtnja na zadnjem 
poklopcu pomoću šrafcigera, ko što je prikazano na slici 3-3-a,3-3-b. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3-3-a Slika 3-3-b 

 
Step 4: Instalirajte zidni držač, ožičenje i kućište 

Poravnajte rupe za zavrtnje zidnog držača sa rupama u zidu i pričvrstite ih 
Na zid pomoću TA4*30mm šrafova, kao što je prikazano na slici 3-4. 
A. Provucite sve žice kroz silikonski utikač u sredini donjeg kućišta. Sve linije 
treba da budu rezervisane za dužinu od 15~20cm, kao što je prikazano na slici 
3-5. 

Napomena: Izlazni otvor na donjem kućištu je okrenut nadole. 

 
 
 
 
 

 
Slika 3-4 Slika 3-5 
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B. Povezati kablove za RJ45, napajanje, i elektro bravu na priključak na matičnoj 
ploči kao što je navedeno u opisu za priključke(pogledati odeljak 2). 
C. Povezati terminal ožičenog kabla na priključak na matičnoj ploči 
(rpogledati odeljak 2). 
D. Testirati da li ima struje tako što ćete uraditi sledeće: Pritisnite dugme # u 
trajanju od 3 sekunde kako biste glasom dobili IP adresu interfona. Unesite 
pristupnu lozinku ili pritisnite unutrašnji prekidač da proverite instalaciju električne 
brave. 
Napomena: Nemojte nastaviti sa montažom dok ne završite električnu proveru. 
E. Pričvrstite uređaj na zidni držač na način odozgo prema dole, zaključavajući 
zavrtnje na dnu, kao što je prikazano na slici 3-6. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 3-6 

Uzidna montaža 
Korak 1: Priprema instalacije 
A. Pogledati sledeći sadržaj: 
.PM3*3mm šrafova x5 
.PM3*4mm šrafova x5 
.φ6*30mm vijčanih ankera x5 
.KB3*10mm šrafova x3 
.TA4*30mm šrafova x5 

 

Izgled Dijagram instalacije 
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Mali 
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zid 
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  4   Pretraživanje portafona  

Evo dva metoda kao što je to prikazano u nastavku za pretragu uređaja. 
Metoda 1: 
Otvorite “iDoorPhone Network Scanner”. Pritisnite Refresh dugme kako biste 
pretražili uređaj I pronašli IP adresu.( Adresa za preuzimanje: 
http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe ) 

 
 
 
 

 
Metoda 2: 
Dugo pritisnite DSS taster u trajanju od 3 sekunde(nakon uključivanja 30 
sekundi), a kada zvučnik zapišti brzo, pritisnite dugme za brzo biranje u roku od 5 
sekundi I sistem će automatski objaviti IP adresu glasom. 

 
Pored toga uređaj obezbeđuje površinsku operaciju DSS tastera uređaja za 
prebacivanje na režim akvizicije IP adrese: 
Dodirnite I držite dugme za brzo biranje tri puta u roku od 5 sekundi, a sistem će 
automatski objaviti IP adresu glasom nakon uspešnog prelaska na mrežni režim. 

 
 
 

  5   Podešavanja IP portafona  

       Korak 1: Prijavite se na portafon 
Unesite IP adresu (na pr. http://192.168.1.128) u polje za adresu web pretraživača 
na računaru. Fabrički, korisničko ime i lozinka su admin. 
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Korak 2: Dodavanje SIP naloga. 
Podesite adresu SIP servera, port, korisničko ime, lozinku i SIP korisnika sa 
dodeljenim parametrima SIP naloga. 
Izaberite “Activate”, zatim kliknite na Apply da biste sačuvali ovo podešavanje. 

 

 
Korak 3: Podešavanje DSS tastera 
Podesite DSS taster kao što je prikazano dole za brz početak rada. Kliknite “Apply” 
da biste sačuvali ovo podešavanje. Tip: Memorijski taster. 
Broj 1: DSS taster će birati ovaj broj 1. 
Broj 2: ukoliko broj 1 nije dostupan, biće prosleđen na broj 2.  
Linija: Radna linija. 
Podtip: Brzo biranje. 

 

 
Korak 4: Podešavanja portafona 
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RFID kartica 
• Korak 1: Podešavanje kontrole pristupa na veb stranici→EGS Setting→Add Card 

Rule 
→Select " Type" ("Normal" kartica pruža funkciju otvaranja vrata, “Add ”kartica i 
“Del” kartica pruža funkciju dodavanja i brisanja kartice, Fabrička “Normal” kartica) 
• Korak 2: Unesite svoje ime i broj kartice (samo unesite prvih 10 cifara broja 
kartice), i kliknite na "Add" da biste dodali na listu. 
• Korak 3: Pristupite oblasti za čitanje kartica na uređaju preko konfigurisane ID 

kartice            kako biste otvorili vrata. 

 

 
Daljinska lozinka 
• Korak 1: Podesite kontrolu pristupa na veb stranici→ EGS 
Setting→Password→ Add password rule → Izaberite "Remote " 
• Korak 2: Unesite ime, lozinku i broj, pritisnite Add u tabeli za lozinke. 
• Korak 3: Vlasnik odgovara na poziv kontrole pristupa i pritiska " * " (fabrička 
lozinka) ili "123456" (nova lozinka) da otvori vrata za posetioce. 
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6  Podešavanje za otključavanje vrata Setting 



Lokalna lozinka 
• Korak 1: Konfigurišite pristup na Web→EGS Setting →Password → Add 
password rule → izaberite "Local " (samo i64 podržava pristup lokalnoj lozinki) 
• Korak 2: Unesite ime i lozinku, pritisnite Add u tebelu lozinki. 
• Korak 3: Vlasnici I posetioci mogu da otvore vrata unosom "6789" 
(fabrička lozinka) ili "123456" (nova lozinka) pomoću tastature. 
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